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Gemeinde Horst

A\Y

Bebauungsplan Nr. 20 ,suidlich der StraBe Glashofkamp
gegeniber der Bebauung Glashofkamp Haus-Nr. 4 bis 20 (gerade Zahlen),
Teilflachen der Flurstticke 131/36, 35/3 und 117/4, Flur 17

Begrundung

1. Lage, Planungsziele und Planungsanlass

1.1 Lage des Plangebietes

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 20 ,sidlich der StraBe Glashofkamp" befin-
det sich mit einer Gr6Be von rund 1,0 ha im sudlichen Gemeindegebiet der Gemeinde
Horst im Ortsteil Hahnenkamp.

Das Plangebiet liegt sidlich der StraBe Glashofkamp, gegenliber der Bebauung
Glashofkamp Hausnummern 4 bis 20. Im Osten grenzt das Plangebiet an die bereits
bestehende Bebauung am Glashofkamp an. Sudlich ist das Gebiet durch landwirt-
schaftlich genutzte Flache begrenzt. Die Tiefe des Plangebiets, ausgehend von der
angrenzenden StraBe Glashofkamp, betragt auf einer Léange von rund 210 m in etwa
40 m. Westlich ist das Plangebiet von einer Baumschule begrenzt. Ein derzeit als
Baumschule genutzter Bereich wird durch die Planung als allgemeines Wohngebiet
Uberplant.

Der suidliche Teil der StraBe Glashofkamp befindet sich aufgrund der dort vorgesehe-
nen Fahrbahnverbreiterung ebenfalls im Plangebiet. Konkret handelt es sich bei dem
Plangebiet um Teilstlicke der Flurstiicke 131/36, 117/4 sowie 35/3, Flur 17, Gemein-
de und Gemarkung Horst.

1.2 Planungsanlass und —ziele

Aufgrund der anhaltenden hohen Nachfrage nach Bauland in Horst beabsichtigt die
Gemeinde auf der bislang noch landwirtschaftlich genutzten Flache ein allgemeines
Wohngebiet zu entwickeln. Das Baugebiet soll dazu beitragen, in Horst weiterhin eine
kontinuierliche Baulandentwicklung zu gewahrleisten und den anhaltenden 6rtlichen
Bedarf an Baugrundstiicken kurzfristig zu decken.

Im Plangebiet des B.-Plans Nr. 20 werden voraussichtlich 11 neue Baugrundstticke
entstehen. Die GrundstlicksgroBe soll der Nachfrage in Horst entsprechend bei
ca. 700 m2 liegen. Es ist ein aufgelockertes Einfamilienhausgebiet vorgesehen.
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2. Planerische Vorgaben

2.1 Landes- und Regionalplanung

Die Gemeinde Horst (5.583 EW — Stand 31.12.2015) liegt im Kreis Steinburg. Laut
Landesentwicklungsplan 2010 liegt die Gemeinde als landlicher Zentralort im
Ordnungsraum Hamburg.

Des Weiteren befindet sich die Gemeinde auf der Landesentwicklungsachse von
Hamburg entlang der Bundesautobahn 23 / BundesstraBe 5 Richtung Tondern und
Sliddéanemark. Landesentwicklungsachsen bilden eine dichte Netzstruktur, die im
Hinblick auf die Starkung Schleswig-Holsteins als Wirtschaftsstandort bedarfsgerecht
weiterzuentwickeln sind.

Der LEP 2010 gibt vor, dass grundsatzlich in allen Gemeinden im Land neue Woh-
nungen gebaut werden kdnnen. Diese sollen in Art und Umfang den Bedarf in der
betreffenden Gemeinde abdecken.

Aus der Wohnungsmarktprognose 2030 flir Schleswig-Holstein geht hervor, dass ins-
besondere in Oberzentren und deren Umland der groBte Wohnungsneubaubedarf bis
2019, also kurzfristig, erwartet wird. Ebenso Uberdurchschnittlich hoch ist der Neu-
baubedarf in den Mittelzentren des Hamburger Umlands.

GemaB Regionalplan fiir den Planungsraum IV aus dem Jahr 2005 (RP 1IV) ge-
hort der Ortsteil Hahnenkamp der Gemeinde Horst zum baulich zusammenhdangen-
den Siedlungsgebiet des Mittelzentrums Elmshorn. Dementsprechend nimmt der
Ortsteil an den Zielen der Entwicklung des Mittelzentrums teil (vgl. Ziffer 6.3.2 Nr. 6
RP IV).

Die Gemeinde Horst befindet sich seit dem Jahr 2009 in einer Stadt-Umland-
Kooperation mit dem Mittelzentrum. Die Flache des Plangebietes ist im ,Entwick-
lungsplan Wohn- und Mischbauflachen und gewerbliche Bauflachen" der Stadt-
Umland-Kooperation (SUK) flir die Stadtregion Elmshorn bislang nicht als Entwick-
lungspotenzial dargestellt. Gleichwohl wurde die Planung in der SUK abgestimmt. Im
Zuge einer Bereisung von Potenzialflachen durch den Arbeitsausschuss der SUK-
Elmshorn wurden fir das Plangebiet als wohnbauliche Entwicklungsflache keine Be-
denken angemerkt.

2.2 Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan

Die Karte 1 zum Landschaftsrahmenplan fir den Planungsraum IV (LP IV) stellt fir
das Plangebiet und den gesamten Ortsteil Hahnenkamp ein Wasserschutzgebiet dar
(Wasserschutzgebiet Horstmiihle, Zone III a). Weitere Darstellungen umfasst die
Karte fiir den Geltungsbereich nicht. Die Wasserschutzgebietsverordnung Horstmiihle
ist zu beachten.
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Karte 2 weist flir das Plangebiet keine gesonderten Darstellungen aus. Circa 400 m
westlich des Plangebietes befindet sich ein Landschaftsschutzgebiet (LSG) gemaB
§ 18 LNatSchG (Kollmarer Marsch). In etwa deckungsgleich mit dem LSG ist ein Ge-
biet mit besonderer Erholungseignung ausgewiesen. Teilweise liegen in diesem struk-
turreiche Kulturlandschaftsausschnitte.

Rund 200 m nérdlich des Plangebiets befindet sich mit der Horstmuihle ein weiteres
LSG.

Der Landschaftsplan der Gemeinde stellt das Plangebiet als Erwerbsgartenbau dar.
Der Plan weist zudem die Lage des Plangebietes im Wasserschutzgebiet aus.

2.3 Flachennutzungsplan und Bebauungsplan

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Horst wurde im Jahr 2005 neu bekannt ge-
macht und beinhaltet die 1. bis 18., 21. und 22. Anderung sowie die 1. bis 4. Berich-
tigung. Aktuell stellt der vorbereitende Bauleitplan das Plangebiet als Flache fiir die
Landwirtschaft dar. Die Wohnbebauung auf der nérdlichen Seite des Glashofkamps
ist partiell als Wohnbauflache, weiter 6stlich als gemischte Bauflache ausgewiesen.
Die Bebauung 6stlich des Plangebietes ist ebenfalls als gemischte Bauflache darge-
stellt.

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 20 wird der Flachennutzungsplan
berichtigt. Die 5. Berichtigung des Flachennutzungsplans weist das Plangebiet nach
Abschluss des vorliegenden Verfahrens als Wohnbauflache (W) aus.

Da im geltenden Flachennutzungsplan die StraBe Glashofkamp nicht dargestellt ist,
wird der Glashofkamp entlang des Plangebietes vollstandig mit als Wohnbauflache
ausgewiesen und schlieBt nérdlich an die im F.-Plan dargestellte Wohnbauflache an.

Der Bebauungsplan Nr. 20 ,stdlich Glashofkamp™ wird im beschleunigten Verfahren
gemaB § 13 b BauGB aufgestellt. Dieses Verfahren ermdglicht die Einbeziehung von
AuBenbereichsflachen in das beschleunigte Verfahren. Es gelten die Vorschriften ge-
maBk § 13 a BauGB.

Die zulassige Grundflache von 10.000 m2 wird durch die Planung nicht Uberschritten
(hier: 2.200 m2). Der Versorgung der Bevolkerung mit Wohnraum gemaB § 13 a (2)
Nr. 3 BauGB wird Rechnung getragen.

Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten
als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig (vgl. § 13 a (2) Nr. 4
BauGB). Da durch den Bebauungsplan keine UVP-pflichtigen Vorhaben begriindet
werden und eine Beeintrachtigung von FFH-Gebieten oder Europdischen Vogel-
schutzgebieten nicht erkennbar ist, wird auf die Durchfiihrung einer Umweltpriifung
verzichtet.

Die Anwendungsvoraussetzungen flir das beschleunigte Verfahren sind erfillt.
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Der Bebauungsplan Nr. 20 soll den kurzfristigen Bedarf an Baugrundstiicken im Ge-
meindegebiet decken. Die 77 Baufertigstellungen im Jahr 2016 in Horst zeigen die
aktuell starke Nachfrage an Bauland im Gemeindegebiet. Deshalb beabsichtigt die
Gemeinde, Bauland kurzfristig bedarfsgerecht anzubieten.

3. Erlauterung der Planfestsetzungen
3.1 Art und MaB der baulichen Nutzung

Den Planungszielen der Gemeinde entsprechend wird das Baugebiet einheitlich als
allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.

Es wird festgesetzt, dass Uberdachte Stellplatze (Carports) und Garagen gemaB § 12
BauNVO einen Abstand von 3 m zur privaten Griinflache einhalten miissen. Damit
wird ein Abstand insbesondere zu den bestehenden und zu erhaltenden Uberhéltern
sichergestellt. Garagen und Carports sollen zudem zur Wahrung eines Vorgartenbe-
reichs erst in einigem Abstand zur &ffentlichen StraBe errichtet werden. Die Anlage
von sonstigen Stellplatzen ist jedoch zuldssig. Vor Garagen und Carports ergibt sich
ein zusatzlicher Aufstellbereich.

Die Grundflachenzahl wird mit 0,3 festgesetzt, wodurch ein fiir allgemeine Wohnge-
biete typischer Versiegelungsgrad nach Umsetzung der Planung zu erwarten ist.

Im Geltungsbereich sind Gebaude mit maximal zwei Vollgeschossen und einer maxi-
malen Gebaudehdhe von 9,0 m zuldssig. Mit den Festsetzungen wird zum einen der
Haustyp der Stadt-Villa zugelassen, zum anderen mit der Begrenzung der Gebdude-
héhe eine Einfligung in die nahere Umgebung sichergestellt.

Als HOhenbezugspunkt ist der hochste Punkt der Fahrbahn des Glashofkamps vor
dem jeweiligen Grundstiick heranzuziehen.

3.2 Bauweise, iiberbaubare Grundstiicksflache, Hochst-
zahl an Wohnungen

Da die Gemeinde beabsichtigt ein Einfamilienhausgebiet in aufgelockerter Bauweise
zu entwickeln, sind ausschlieBlich Einzelhduser zulassig und es wird eine offene Bau-
weise gemaB § 22 (2) BauNVO festgesetzt. Doppelhduser und Hausgruppen sind
demnach unzulassig.

Die Uberbaubare Grundstlicksflache ist durch Baugrenzen definiert. Richtung Norden
verlauft diese Gberwiegend in einem Abstand von 5 m zur dort gelegenen Griinflache
bzw. den offentlichen Parkplatzen vor den Grundstiicken Nr. 1 und Nr. 11.

Richtung Sliden, zum dort neu anzulegenden Knick, betragt der Abstand vom Knick-
fuB zur Baugrenze 10 m. Somit wird gewahrleistet, dass sich die Hauptgebdude, wie
die Bebauung im Umfeld des Plangebietes, Richtung Glashofkamp orientieren. Zudem



Gemeinde Horst Bebauungsplan Nr. 20 ,stdlich der Stralle Glashofkamp* Seite 5

ist die Grundstlicksausrichtung ohnehin flir eine Bebauung im vorderen Bereich glins-
tig, da so der sudliche Bereich als Garten genutzt werden kann. Des Weiteren wird
durch eine Bebauung im nérdlichen Grundstlicksteil und eine Gartennutzung im Su-
den ein Ubergang in die Landschaft hergestellt.

Der Abstand der Baugrenze zum westlich neu anzulegenden Knick betragt aus Knick-
schutzgrinden 5 m. Zwischen den Grundstiicken Nr. 1 und Nr. 2 ist eine Zufahrt vor-
gesehen. Diese kann als Zufahrt flir die sidlich gelegene landwirtschaftliche Flache
genutzt werden. Der Abstand der Baugrenzen zur Zufahrt betragt jeweils 3 m.

Um den Charakter eines Einfamilienhausgebietes zu wahren wird festgesetzt, dass
maximal zwei Wohneinheiten pro Einzelhaus zuldssig sind.

3.3 Ortliche Bauvorschriften

Damit sich die Bebauung in das Ortsbild einfligt und auf eine fiir den doérflichen Cha-
rakter typische Bebauung hingewirkt wird, werden ortliche Bauvorschriften festge-
setzt. Diese orientieren sich an den Festsetzungen vorangehender Bebauungspldane
der Gemeinde Horst. Insbesondere soll auf spiegelnde AuBenwand- und Dachmateri-
alien sowie spiegelnde Verglasungen verzichtet werden. Flachdacher von Hauptge-
bauden sind nur zuldssig, soweit das 1. Obergeschoss als Staffelgeschoss ausgebildet
wird; im Ubrigen sind sie unzul3ssig.

3.4 Griinordnung

Nordlich entlang des Plangebietes verlauft ein Knick. Da der Knick fir Grundsttickszu-
fahrten mehrfach durchbrochen wird, wird die Funktion des Knicks weitgehend auf-
gehoben. Der Knick wird entwidmet und ist als Griinflache gemaB § 9 (1) Nr. 15
BauGB festgesetzt. Der verbleibende ,Knick" ist im Verhaltnis 1 : 1 ausgleichspflich-
tig. Im Bereich der Zufahrten und der Parkplatze wird der Knick gerodet und ist im
Verhdltnis 1 : 2 auszugleichen.

Der Knick ist demnach nicht mehr als solcher anzusprechen und wird im Bebauungs-
plan als private Grinflache festgesetzt. Dennoch sollen im Zuge der ErschlieBung
nach Mdglichkeit Doppelzufahrten, also eine Zufahrt flir zwei Grundstlicke, vorgese-
hen werden.

Die in der Planzeichnung festgesetzten Baume sind dauerhaft zu erhalten. Sollte ei-
ner dieser Baume abgangig sein, ist an entsprechender Stelle ein Baum mit einem
Stammumfang von mindestens 18 / 20 cm zu pflanzen. Zudem sind Anpflanzungen
von Baumen in der Griinflache gemaB der Planzeichnung umzusetzen. Der Erhalt der
Baume sowie die Neuanpflanzungen dienen dazu, den Allee-Charakter der StraBe
weiterhin beizubehalten.
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Im Zuge der Planumsetzung wird der Knick am 6stlichen Rand des Plangebietes be-
seitigt. Der Knick befindet sich vollstdndig auf dem geplanten Grundstiick Nr. 1. Die-
ser Knick ist im Verhaltnis 1 : 2 ausgleichspflichtig.

Sidlich des Plangebietes wird ein neuer Knick auf der Lange des Geltungsbereiches
angelegt. Ebenso entlang der westlichen Plangebietsgrenze. Diese befinden sich voll-
standig im Plangebiet, bleiben jedoch im Besitz des Eigentiimers der an das Plange-
biet grenzenden landwirtschaftlichen Flachen.

Die Knicks werden als AusgleichsmaBnahme flr die ndrdlich und dstlich im Plangebiet
liegenden Knicks neu angelegt, da der noérdliche Knick aufgrund der Grundstiickszu-
fahrten die Knickfunktion verliert und der 6stliche Knick vollstandig beseitigt wird. Er
ist dauerhaft zu erhalten. Je laufender Meter Knick sind mindestens 4 heimische und
standortgerechte Geholze zu pflanzen.

Entlang der neu anzulegenden Knicks ist ein Schutzstreifen von 3 m textlich festge-
setzt, in dem bauliche Anlagen und Nebenanlagen nach § 14 (1) BauNVO sowie
Stellplatze und Garagen nach § 12 BauNVO unzulassig sind. Aufschittungen und Ab-
grabungen sind unzuldssig. Zuldssig sind offene Einfriedigungen zur Einzdunung des
Grundstticks.

3.5 Artenschutz

Das Plangebiet ist im Norden und Osten von Bebauung umgeben. Im Westen grenzt
eine Baumschule an das Plangebiet, im Sitiden landwirtschaftlich genutzt Flache. Das
Plangebiet weist Uberwiegend allgemeine Bedeutung fiir den Naturschutz auf. Die
Knicks entlang der StraBe Glashofkamp sowie am Ostlichen Rand des Plangebietes
weisen als gesetzlich geschiitzte Biotope nach § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG besondere
Bedeutung flir den Naturschutz auf.

In den Gehdlzen der Knicks am ndrdlichen und Ostlichen Plangebietsrand sind Brut-
vogelvorkommen moglich. Aufgrund der durch nahe Stérquellen (Wohnbebauung an
zwei Seiten des Plangebietes, landwirtschaftliche Nutzung, StraBenverkehr) einge-
schrankten Lebensraumeignung ist hier nicht von Vorkommen besonders anspruchs-
voller Arten auszugehen, die gemaB Rote Liste als im Bestand gefdhrdet gelten. In
Geholzen frei britende Vogel der allgemein verbreiteten und ungefahrdeten Arten
sind in den Knicks jedoch mdglich, da diese an Stérungen eher gewdhnt sind.

Das Vorkommen von freibritenden Vogeln auf der Ackergrasflache ist potenziell
mdglich, doch aufgrund der umliegenden Bebauung, der angrenzenden StraBe
Glashofkamp sowie der landwirtschaftlichen Nutzung unwahrscheinlich.

Im Bereich der als Baumschule genutzten Flache kann ein Vorkommen von Brutvo-
geln aufgrund der wirtschaftlichen Nutzung als unwahrscheinlich angesehen werden.

Baubedingte Stérungen durch Larm und Bewegungen sind temporar. Im Bereich des
Plangebiets gehen bereits im Bestand Stérungen durch Larm, landwirtschaftliche
Nutzung und vom angrenzenden Siedlungsbereich aus, die auf Vdgel im Plangebiet
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einwirken kdénnen. Bei Umsetzung der Planung sind daher erhebliche negative bau-
bedingte Auswirkungen auf Vogel im Plangebiet nicht zu erwarten.

In den Baumen auf dem ndérdlichen Knick wurden im Zuge der Ortsbegehung keine
Baumhohlen und Astlocher identifiziert. Trotzdem sind diese an diesen Stellen mdg-
lich. Aufgrund der geografischen sowie klimatischen Bedingungen sind die potenziel-
len Winterquartiere flir Fledermduse nicht geeignet (nicht frostfrei), jedoch ist eine
Eignung dieser als Sommerquartiere und Wochenstuben durchaus gegeben.

Dementsprechend sind Fllige von Fledermdusen Uber das Plangebiet prinzipiell még-
lich. Aufgrund der Wirkungen des Vorhabens und der sich nicht iberschneidenden
Aktivitatsphasen (Jagdflige — Bauzeiten) sind Beeintrachtigungen fliegender Fleder-
mause nicht anzunehmen.

Das Abschneiden von Baumen, Hecken, lebenden Zaunen, Gebischen und anderen
Geholzen ist gemaB § 39 (5) BNatSchG in der Zeit vom 01. Marz bis 30. September
verboten.

Unter Beachtung der genannten VermeidungsmaBnahme ist davon auszugehen, dass
die Verbotstatbestande (§ 44 BNatSchG) zum Artenschutz nicht berlhrt werden.
Vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (§ 44 (5) BNatSchG) werden nicht erforderlich.

3.6 Vermeidung, Minimierung und Ausgleich

Vermeidbare Beeintrachtigungen sind zu unterlassen. Unter Vermeidung ist jedoch
nicht der Verzicht auf das Vorhaben als solches zu verstehen. Zu untersuchen ist al-
lerdings die Vermeidbarkeit einzelner seiner Teile und die jeweils mdgliche Verringe-
rung der Auswirkungen auf die Schutzgiter. U.a. sind die folgenden Vermeidungs-
und VerringerungsmaBnahmen geplant:

- Zur Verminderung der Beeintrachtigung des Landschaftsbildes wird im Plan-
gebiet eine maximale Gebdudehdhe von 9,0 m festgesetzt.

- Um einen Siedlungsabschluss der Bebauung hin zur offenen Landschaft zu
schaffen und damit ebenfalls den Eingriff in das Schutzgut Landschaft zu mi-
nimieren, werden im Sliden und Westen des Plangebietes Knicks neu ange-
legt.

- Um den Eingriff in die ndrdliche festgesetzte private Griinflache entlang der
StraBe Glashofkamp zu minimieren, werden Uberwiegend Doppelzufahrten fir
die GrundstiickserschlieBung genutzt. Zudem sollen die Uberhélter nach Mdg-
lichkeit erhalten bleiben. Des Weiteren sind Neupflanzungen von Baumen in-
nerhalb der Grinflache festgesetzt, die herzustellen sind. Dadurch soll der Al-
lee-Charakter der StraBe Glashofkamp weiterhin aufrecht gehalten werden.
Dies dient der Minimierung des Eingriffs in das Schutzgut Landschaft.



Gemeinde Horst Bebauungsplan Nr. 20 ,stdlich der Stralle Glashofkamp* Seite 8

- Des Weiteren wird flir die ErschlieBung des Baugebietes auf bestehende Infra-
struktur zurlickgegriffen, wodurch dem sparsamen Umgang mit Grund und
Boden gemaB § 1 a (2) Satz 1 BauGB Rechnung getragen wird.

Durch die Umsetzung der Planung entstehen Neuversiegelungen im Schutzgut Bo-
den.

Die Baugrundstiicke im Plangebiet umfassen insgesamt rund 7.300 m2. Die GRZ von
0,3 kann gemaB § 19 (4) Satz 2 BauNVO durch Nebenanlagen, Garagen und Stellplatze
bis zu 50 von Hundert Uberschritten werden. Demnach ergibt sich eine maximale
GRZ von 0,45. Insgesamt ist also eine maximale Flachenversieglung auf den Bau-
grundstlicken von 3.290 m2 mdoglich.

Zudem wird im Zuge der Umsetzung der Planung die StraBe Glashofkamp auf durch-
gangig 6,0 m verbreitet und ein Einmindungsbereich zwischen den Grundstiicken
Nr. 1 und Nr. 2 hergestellt. Zusatzlich werden je flnf bzw. sechs &ffentliche Parkplat-
ze vor den Grundstlicken Nr. 1 und Nr. 11 hergestellt. Hierdurch ergibt sich eine
neue Versiegelung von 450 m2,

Wie unter Kapitel 2.3 dargelegt, wird der B.-Plan Nr. 20 im beschleunigten Verfahren
nach § 13 b BauGB aufgestellt, wodurch ein Flachenausgleich fiir das Vorhaben nicht
erforderlich ist.

Der Knick entlang der StraBe Glashofkamp wird durch die Planung erheblich einge-
schrankt und wird im Zuge der Planung entwidmet und als Griinflache gemaB § 9 (1)
Nr. 15 BauGB festgesetzt. Der verbleibende Knick resp. die festgesetzte Griinflache
ist im Verhaltnis 1 : 1 auszugleichen. Im Bereich der Zufahrten sowie im Bereich der
Parkplatze, in dem der Knick vollsténdig entféllt, ist ein Ausgleich im Verhaltnis 1 : 2
zu erbringen. Der Knick Ostlich im Plangebiet entfallt vollstandig und ist ebenfalls im
Verhdltnis 1 : 2 auszugleichen.

Demnach sind 127 m Knick im Verhaltnis 1 : 2 und 119 m im Verhaltnis 1 : 1 auszu-
gleichen womit ein Gesamtausgleich von 373 m Knick zu erbringen ist.

Im Plangebiet werden 242 m neuer Knick angelegt. 131 m Knick werden Uber das
Okokonto ,Knick Nutteln-1" in der Gemeinde Nutteln erbracht.

Der Knickausgleich soll gemaB § 30 (4) BNatSchG als vorgezogene AusgleichsmaB-
nahme umgesetzt werden.

3.7 Denkmalschutz

Auswirkungen auf archdologische Kulturdenkmaler durch die Umsetzung der vorlie-
genden Planung wurden im Vorwege nicht festgestellt.

Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt
werden, ist die Denkmalschutzbehdérde unverziiglich zu benachrichtigen und die
Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehérde zu sichern. Verantwortlich hier sind
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Grundstiickseigentiimer und der Leiter der Arbeiten. Auf § 15 des Denkmalschutzge-
setzes wird weitergehend verwiesen.

3.8 Immissionen, Storfallbetriebe

Nach Uberschlagigen Berechnungen werden die schalltechnischen Orientierungswerte
der DIN 18005 fir allgemeine Wohngebiete im gesamten Plangebiet eingehalten. Die
StraBenverkehrszahlung des Landes Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2010 weist flr
den Streckenabschnitt der L 100 (An der BundesstraBe) einen durchschnittlichen tag-
lichen Verkehr (DTV) von 8.842 Kraftfahrzeugen aus. Die Berechnung zeigte, dass
die Orientierungswerte flir WA-Gebiete tagsiiber (55 dB(A)) und nachts (45 dB(A))
nach rund 85 m bei freier Schallausbreitung eingehalten werden. Die Bundessstrale
befindet sich ebenfalls rund 85 m &stlich der Plangebietsgrenze.

Demnach kann davon ausgegangen werden, dass im gesamten Plangebiet keine er-
héhten Immissionen durch den StraBenverkehr der L 100 vorhanden sind. Da sich
zwischen der L 100 und der &stlichen Grenze des Plangebietes vier gestaffelte Ge-
baude befinden, die zusatzlich eine schallabschirmende Wirkung flir das Plangebiet
haben, werden die Orientierungswerte nicht nur eingehalten, sondern unterschritten.

In der StraBe Glashofkamp sind maximal 30 km/h zuldssig. Der StraBenabschnitt ist
weder in der Verkehrsmengenkarte 2005 des Landes Schleswig-Holstein noch in der
StraBenverkehrszahlung 2010 des Landes Schleswig-Holstein untersucht worden. Die
StraBe ist dennoch die VerbindungsstraBe der Ortsteile Hahnenkamp und Kiebitzreihe
und ist dementsprechend frequentiert.

Aufgrund der Geschwindigkeitsbeschrankung (30 km/h) und des Abstandes der Bau-
grenzen zur Fahrbahn ist nicht davon auszugehen, dass die Orientierungswerte flr
allgemeine Wohngebiete durch den Verkehr auf dem Glashofkamp Uberschritten
werden.

Landwirtschaftliche Hofstellen sind in der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes
nicht vorhanden, sodass diesbeziiglich keine erhéhten Immissionen zu erwarten sind.
Dennoch ist die sudlich an den Geltungsbereich grenzende Flache in landwirtschaftli-
cher Nutzung. Die aus einer ordnungsgemaBen landwirtschaftlichen Nutzung resultie-
renden Immissionen (Larm, Staub und Gerliche) kdnnen zeitlich begrenzt auf das
Plangebiet einwirken.

Westlich grenzt eine Anpflanzflache eines Baumschulbetriebes an das Plangebiet. Das
Betriebsgebaude sowie die Hofstelle befinden sich allerdings nicht in unmittelbarer
Nahe des Plangebietes. Von einer Immission im Plangebiet durch den Baumschulbe-
trieb ist daher nicht auszugehen.

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Achtungsabstandes eines Betriebs-
bereiches nach der 12. BImSchV (Zwdlfte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetze).
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4. VerkehrserschlieBung, ruhender Verkehr

Das Plangebiet wird Uber die nérdlich des Plangebiets verlaufende StraBe Glashof-
kamp erschlossen und ist somit an den 6rtlichen Verkehr angebunden. Mit der Min-
dung des Glashofkamps auf die LandesstraBBe 6stlich des Plangebietes ist die Anbin-
dung an den Uberdrtlichen Verkehr ebenfalls sichergestellt.

In der StraBe Glashofkamp gilt eine zuldassige Hochstgeschwindigkeit von 30 km/h.
Auf der ndrdlichen Seite der StraBe befindet sich ein Gehweg. Dieser bleibt im Zuge
der Planung als solcher bestehen, weshalb auf der siidlichen Seite von einem Geh-
weg abgesehen wird. Der Glashofkamp ist die VerbindungsstraBe der beiden Ortsteile
Hahnenkamp und Kiebitzreihe.

Ostlich des Plangebietes ist entlang des Glashofkamps beidseitig ein Gehweg vorhan-
den. Der stdliche Gehweg wird im Zuge der ErschlieBungsmaBnahmen aufgegriffen
und entlang der vor Grundstiick Nr. 1 gelegenen Parkplatze weitergefihrt.

Die Fahrbahn des Glashofkampes variiert zwischen 4 m und 5 m Breite. Im Rahmen
der ErschlieBung soll die Fahrbahn entlang des Plangebietes durchgangig auf 6,0 m
verbreitert werden. Die Verbreiterung ist durch eine wasserdurchlassige Pflasterung
vorgesehen.

Die vorhandene Pflanzinsel im StraBenraum vor dem Grundstiick Glashofkamp Nr. 20
wird im Zuge der Verbreiterung weiter westlich angeordnet. Die Pflanzinsel vor
Grundstlick Glashofkamp Nr. 18 bleibt dort weiterhin bestehen. Dies dient zum einen
zur Reduzierung der Geschwindigkeit, zum anderen auch flir die vor Grundstlick
Nr. 11 geplanten offentlichen Parkplatze, damit die dort geparkten Fahrzeuge sicher
ausparken kénnen.

Neben den offentlichen Parkplatzen vor Grundstlick Nr. 11 sind weitere oOffentliche
Parkplatze vor Grundstlick Nr. 1 vorgesehen. Diese sollen dazu dienen, den ruhenden
Verkehr in der StraBe aufzufangen und auch die aktuelle Situation zu entspannen.
Die offentlichen Parkflachen gehen in das Eigentum der Gemeinde Uber.

Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs in der StraBe Glashofkamp zu ge-
wabhrleisten, sind mindestens zwei Stellplatze oder Garagen je Wohngebdude auf den
Grundstiicken vorzuhalten. Die Uberdachten Stellplatze (Carports) und Garagen sind
generell auf den Baugrundstiicken zuldssig, es sei denn, der Bebauungsplan setzt
eine Einschrankung fest.

Da es sich bei dem Baugebiet um eine StraBenrandbebauung handelt, ist eine innere
ErschlieBung des Geltungsbereiches nicht erforderlich. Alle Grundstiicke sind an den
Glashofkamp angebunden.

Zwischen den Grundstiicken Nr. 1 und Nr. 2 ist eine 8 m breite Zufahrt vorgesehen.
Diese kann als Zufahrt fiir die sldlich gelegene Flache genutzt werden. Der Einmin-
dungsbereich wird als 6ffentliche Verkehrsflache festgesetzt, die Zufahrt selbst als
Flache fir die Landwirtschaft.



Gemeinde Horst Bebauungsplan Nr. 20 ,stdlich der Stralle Glashofkamp* Seite 11

Zur Eingriffsminimierung in die private Grinflache sind jeweils zwei Zufahrten zu
biindeln und nebeneinander herzustellen. Je Grundstiick ist eine Zufahrtsbreite von
3,5 m herzustellen. Die Gesamtbreite des Durchbruchs betragt damit 7,0 m.

Die Zufahrt zu Grundstiick Nr. 1 ist aufgrund der vorgesehenen &ffentlichen Parkplat-
ze an der Ostgrenze des Grundstlicks vorzusehen. Es ist eine -Einfahrt- in mindes-
tens 3,5 m Breite zu beriicksichtigen. Im Ubrigen Bereich sind Grundstiickszufahrten
nicht vorgesehen und nicht zulassig.

5. Technische Infrastruktur

5.1 Versorgung

Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch den Wasserverband Krempermarsch. Die
Trinkwasserleitung (DN 300) im Glashofkamp quert derzeit Uber die geplanten
Grundstiicke Nr. 1 und Nr. 2 das Plangebiet Richtung Siden. Im Zuge der Erschlie-
Bung ist die Leitung umzulegen. Zwischen den genannten Grundstiicken befindet sich
eine Zufahrt. Es ist beabsichtigt, die Leitung innerhalb dieser Zufahrt neu zu verle-
gen. Sudlich des Plangebietes schlieBt die neue Leitung an die bestehende Leitung
an. Entlang der umzulegenden Leitung ist zu jeder Seite ein Schutzstreifen von
3,50 m dauerhaft freizuhalten.

Der Anschluss an die Strom- und Gasversorgung erfolgt durch die Schleswig-Holstein
Netz AG.

Die Loéschwasserversorgung erfolgt in Abstimmung mit dem Wasserverband Krem-
permarsch und der 6rtlichen Feuerwehr. Fir die Loschwasserversorgung ist das Ar-
beitsblatt W 405 — Februar 2008 (Bereitstellung von Loschwasser durch die 6ffentli-
che Trinkwasserversorgung: DVWG, Bonn, Februar 2008) zu beachten.

Die Versorgung des Plangebietes mit Universaldienstleistungen nach § 78 Telekom-
munikationsgesetz (TKG) wird seitens der Deutschen Telekom sichergestellt.

5.2 Entsorgung

Das Schmutzwasser soll in das bestehende Leitungsnetz im Glashofkamp eingeleitet
werden.

Das anfallende Regenwasser soll auf dem jeweiligen Grundstlick versickert werden.
Es ist eine Mulden- sowie Mulden-Rigolen-Versickerung auf den jeweiligen Grundsti-
cken mdglich. Der geotechnische Bericht liegt der Begriindung als Anlage 9.4 bei.

Die Abfallbeseitigung ist im Kreis Steinburg durch Satzung geregelt und wird durch
vom Kreis beauftragte Entsorgungsunternehmen sichergestellt.
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Das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone III A des Wasserschutzgebietes
Horstmiihle. Die Wasserschutzgebietsverordnung ist zu beriicksichtigen.

6. Bodenordnende MaBBnahmen,

Eigentumsverhaltnisse
Der ErschlieBungstrager ist Eigentiimer der Flache. Die StraBe Glashofkamp befindet
sich im Eigentum der Gemeinde. Die Parkplatze vor den Grundstiicken Nr. 1 und

Nr. 11 gehen in das Eigentum der Gemeinde (iber. Die neu anzulegenden Knicks ver-
bleiben beim Eigentiimer der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Fléche.

Weitere bodenordnende MaBnahmen sind nicht erforderlich.

7. Kosten

Ein ErschlieBungstrager hat mit der Gemeinde Horst einen ErschlieBungsvertrag zur
Ubernahme der Planungs- und ErschlieBungskosten fiir das gesamte Baugebiet ab-
geschlossen. Der Gemeinde entstehen in diesem Zusammenhang keine Kosten.

8. Flachenbilanzierung

Das Plangebiet umfasst eine Fldche von rund 10.020 m2 Es gliedert sich wie folgt:

Allgemeines Wohngebiet 7.340 m2 73,2 %
StraBenverkehrsflache 1.210 m2 12,1 %
neu anzulegende Knicks 730 m2 7,3 %
private Griinflache 450 m?2 4,5 %
Flache fir die Landwirtschaft 290 m?2 2,9 %
Gesamt 10.020 m?2 100 %

Horst, den 31 3 06. 2018
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9. Anlagen
9.1. Stadtebaulicher Funktionsplan

Stadtebaulicher Funktionsplan zum Bebauungsplan Nr. 20 ,sldlich der StraBe
Glashofkamp", Planungsbtiro Philipp, Albersdorf, Stand: 06.11.2017.

9.2 5. Berichtigung des Flachennutzungsplans

Entwurf der 5. Berichtigung des Flachennutzungsplans der Gemeinde Horst: Pla-
nungsbiro Philipp, Albersdorf, Stand: 02.11.2017.

9.3 Fachbeitrag Artenschutz

Fachbeitrag Artenschutz zum Bebauungsplan Nr. 20 der Gemeinde Horst, Planungs-
biro Philipp, Albersdorf, Stand: 16.11.2017.

9.4 Geotechnischer Bericht

Geotechnischer Bericht: Priifung der Versickerungsfahigkeit des Bodens, TerraV GbR,
Hamburg, Stand: 04.08.2017.
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Gemeinde Horst
Fachbeitrag Artenschutz

zum Bebauungsplan Nr. 20 ,siidlich der StraBBe Glashofkamp™

1. Anlass und Aufgabenstellung

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 20 ,stdlich der StraBe Glashofkamp" befin-
det sich mit einer GréBe von rund 1,0 ha im stdlichen Gemeindegebiet der Gemeinde
Horst im Ortsteil Hahnenkamp.

Aufgrund der anhaltenden hohen Nachfrage nach Bauland in Horst beabsichtigt die
Gemeinde auf der bislang noch landwirtschaftlich genutzten Flache ein allgemeines
Wohngebiet zu entwickeln. Das Baugebiet soll dazu beitragen, in Horst weiterhin eine
kontinuierliche Baulandentwicklung zu gewahrleisten und den anhaltenden ortlichen
Bedarf an Baugrundstiicken kurzfristig zu decken.

Im Plangebiet des B.-Plans Nr. 20 werden voraussichtlich 11 neue Baugrundstiicke
entstehen. Die GrundstiicksgroBe soll der Nachfrage in Horst entsprechend bei
ca. 700 m2 liegen. Es ist ein aufgelockertes Einfamilienhausgebiet vorgesehen.

Zur Bericksichtigung der Vorschriften des besonderen Artenschutzes (§ 44
BNatSchG) sind im Rahmen der Bauleitplanung Aussagen zur Betroffenheit europa-
isch geschutzter Arten bei der Realisierung der Planung erforderlich. Diesbezliglich
wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt.

1.1 Beschreibung des Plangebietes

Das Plangebiet liegt sidlich der StraBe Glashofkamp, gegenliber der Bebauung
Glashofkamp Hausnummer 4 bis 20. Im Osten grenzt das Plangebiet an die bereits
bestehende Bebauung des Glashofkamps an. Sidlich ist das Gebiet durch landwirt-
schaftlich genutzte Flache begrenzt. Die Tiefe des Plangebiets, ausgehend von der
angrenzenden StraBe Glashofkamp, betragt auf einer Lange von rund 210 m in etwa
40 m. Westlich ist das Plangebiet von einer Baumschule begrenzt. Ein derzeit als
Baumschule genutzter Bereich wird durch die Planung als allgemeines Wohngebiet
Uberplant.

Der stidliche Teil der StraBe Glashofkamp befindet sich aufgrund der dort vorgesehe-
nen Fahrbahnverbreiterung ebenfalls im Plangebiet. Konkret handelt es sich bei dem
Plangebiet um Teilstiicke der Flurstiicke 131/36, 117/4 sowie 35/3, Flur 17, Gemein-
de und Gemarkung Horst.
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Das Gelande wird Uberwiegend als Acker bewirtschaftet. Nordlich und 6stlich wird die
landwirtschaftliche Flache durch einen Knick zur StraBe ,Glashofkamp' sowie zur Be-
bauung Glashofkamp Nr. 7 begrenzt. Die Knicks weisen eine maBig ausgebildete
Kraut- und Strauchschicht auf. In regelmaBigen Abstinden stocken Eichen als Uber-
halter auf dem Knick.

Der westliche Teil wird aktuell als Baumschule genutzt. Zur Landwirtschaftsflache hin
stehet eine Rotbuchenreihe gefolgt (Richtung Westen) von verschiedenen Koniferen-
reihen, die ebenfalls ein stidostlich — nordwestliches Streichen aufweisen. Die Kraut-
schicht ist maBig bis teilweise stark ausgepragt.

1.2 Rechtlicher Rahmen

Vorkommen besonders oder streng geschiitzter Arten werden beziiglich der Zugriffs-
verbote des § 44 BNatschG analysiert. Demnach sind gemaB § 44 (1) BNatSchG (Zu-
griffsverbote)

1. das Fangen, das Entnehmen, die Verletzung oder die Tétung wild lebender Tiere
der besonders geschitzten Arten,

2. die erhebliche Stérung wild lebender Tiere der streng geschitzten Arten und der
europaischen Vogelarten,

3. das Beschadigen und das Zerstéren von Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten der
wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten Arten sowie

4. die Entnahme, die Beschadigung und die Zerstérung von Pflanzen der besonders
geschitzten Arten

verboten.

Als ,besonders geschitzte Arten™ im Sinne dieses Gesetzes gelten nach der Begriffs-
bestimmung des § 7 BNatSchG die Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der
Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) aufgeflihrt sind sowie die europdischen Vogel-
arten der Vogelschutzrichtlinie (VSchRL, in Europa natlrlich vorkommende Vogelar-
ten).

Flr die Bauleitplanung gilt demnach: Sind ,besonders geschiitzte Arten® betroffen,
Jiegt ein VerstoB gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 [...] nicht vor, soweit die
Okologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang weiterhin erftillt wird" (§44
(5) BNatSchG).

Hinsichtlich des Verbotes Nr. 1 (Schadigungsverbot) gilt dasselbe bei unvermeidba-
ren Beeintrachtigungen (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG).
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Flr das Verbot Nr. 2 (Stérungsverbot) gilt, dass eine erhebliche Stérung dann vor-
liegt, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population ei-
ner Art verschlechtert.

Weitere Arten (sog. ,Verantwortungsarten“), die in einer Rechtsverordnung nach
§ 54 (1) BNatSchG als im Bestand gefahrdet und mit hoher nationaler Verantwort-
lichkeit aufgefiihrt werden, sind zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht zu beschreiben.
Von der entsprechenden Rechtsverordnungsermachtigung in § 54 (1) BNatSchG hat
das Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bisher
noch keinen Gebrauch gemacht. Eine entsprechende Rechtsverordnung befindet sich
zurzeit in der Prifung.

2. Kurzcharakteristik des Plangebietes

2.1 Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan

GemalB der Karte 1 zum Landschaftsrahmenplan fiir den Planungsraum IV (LRP IV)
sowie Karte I des LRP liegt das Plangebiet im westlichen Bereich eines Wasser-
schutzgebietes. Des Weiteren zeigt die Karte 1 fiir das Betrachtungsgebiet selbst kei-
ne gesonderten Darstellungen. Noérdlich in ca. 2,2 km und sudlich in 1 km Entfernung
befinden sich Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und
Biotopverbundsystems.

In ca. 3,9 km Entfernung norddstlich des Untersuchungsraumes liegt ein gesetzlich
geschitztes Biotop mit Schwerpunktbereich.

Karte 2 des LRP IV und LRP I zeigen fir den Planungsraum keine Darstellung auf.
Westlich des Geltungsbereiches, in ca. 1,2 km, beginnt ein Gebiet mit besonderer
Erholungseignung. Parallel dazu ist dieses Gebiet als Landschaftsschutzgebiet (,LSG
Kdnigsmoor', CDDA-Code 322274; ,LSG des Kreises Pinneberg’, CDDA-Code
555550066; ,LSG Pinneberger Elbmarschen' CDDA 555550993) ausgewiesen. 800 m
weiter, ca. 2.000 m vom Geltungsbereich entfernt, beginnt ein Bereich mit Strucktur-
reichen Kulturlandschaftsausschnitten. Ca. 500 m norddstlich des Betrachtungsrau-
mes liegt das Landschaftsschutzgebiet ,Horstmihle' (CDDA-Code 321772).

Das nachstgelegene FFH-Gebiet liegt rund 4 km norddstlich des Geltungsbereiches
des Bebauungsplans Nr. 20. Es handelt sich um das Klein Offenseth-Bokelsesser
Moor' (Gebietsnummer 2124-301). Weitere Schutzgebiete liegen in einer Entfernung
von mehr als 4 km.

Der Landschaftsplan der Gemeinde Horst (1992) (Karte Bestand) zeigt flir den
Geltungsbereich Erwerbsgartenbau und Griinland auf. Darliber hinaus ist der nordli-
che Knick und eine ,Baumreihe’ ersichtlich.

Sudlich des Planungsraumes verlauft eine Wasserschutzgebietsgrenze.

Die Karte ,Entwicklung' enthalt keine Darstellung fiir den Betrachtungsraum.
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2.2 Biotoptypen und Habitatausstattung

Noérdlich sowie 6stlich des Plangebietes ist bereits Wohnbebauung vorhanden. Das
Plangebiet selbst wird landwirtschaftlich und gartenbautechnisch genutzt.

Der Teilbereich der Baumschule weist verschiedene Baumarten (Laubbdume und Ko-
niferen) auf, die verschiedene Alter haben. Die Strauchschicht fehlt ganzlich, eine
Krautschicht (Graser) ist stellenweise vorhanden.

Entlang der nérdlichen und dstlichen Flurstiicksgrenzen befinden sich Knicks in ver-
schiedener Auspragung. Auf dem ndrdlichen Knick stocken schwerpunktmaBig Eichen
verschiedenen Alters, wobei diese auch die Strauchschicht bilden. Vereinzelt findet
man auch andere Laubgehdlze wie Vogelbeere und Hasel. Diese Strauchschicht ist
partiell gut, meist aber lickig ausgepragt. Die Gehdlze des 6stlichen Knicks setzen
sich vornamlich aus Eichen und Schlehen zusammen. In sudlichen Bereich des &stli-
chen Knicks ist das Schlehengeblisch dicht gewachsen.

Die Krautschicht wird von Grasern dominiert.

Auf den Knicks stehen in unregelmaBigen aber geringen Abstanden (teils weniger als
10 m Abstand voneinander) Uberhalter mit durchschnittlichen Stammdurchmessern
vom rund 0,6 m (gemessen in 1 m Hohe).

An den Bdumen im Untersuchungsgebiet wurden bei der Ortsbegehung am
03.11.2017 keine Asthohlen aufgenommen. Ausfaulungen und Nistgelegenheiten wa-
ren nicht ersichtlich.

Vorkommen bzw. Anzeichen von Amphibien und Reptilien im Geltungsbereich konn-
ten am 03.11. nicht registriert werden.

3. Methodik

Die Bearbeitung der artenschutzrechtlichen Priifschritte erfolgt in Anlehnung an die
vom Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH) vorge-
schlagene Methodik (Beachtung des Artenschutzrechtes bei der Planfeststellung,
Neufassung 2016, LBV-SH und Fledermduse und StraBenbau, LBV-SH).

Als Grundlage flir die in dem vorliegenden Fachbeitrag durchgefiihrte Potentialab-
schatzung dienen die Ortsbegehungen zur Erfassung der Biotop- und Habitatstruktu-
ren am 03.11.2017, eine LLUR-Datenabfrage (vom 13.11.2017) sowie die Auswer-
tung von Literatur zur Verbreitung und Okologie relevanter Arten.
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3.1 Relevanzpriifung

Mit der Relevanzprifung werden die vorkommenden oder potenziell vorkommenden
Arten ermittelt, die bezlglich der méglichen Auswirkungen des Vorhabens zu be-
trachten sind. Der erste Schritt ist die Ermittlung der Arten, welche aus artenschutz-
rechtlichen Griinden relevant sein kénnen.

Dies gilt im Hinblick auf den besonderen Artenschutz nach § 44 (1) BNatSchG fir alle
europarechtlich geschiitzten Arten. Zum einen sind dies alle in Anhang IV der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) aufgeflihrten Arten und zum anderen alle
europaischen Vogelarten (VSchRL).

Als zweiter Schritt werden diejenigen unter den im vorherigen Absatz beschriebenen
europarechtlich geschiitzten Arten ausgeschieden, welche aufgrund ihres Verbrei-
tungsmusters oder fehlender Habitatstrukturen nicht vorkommen oder gegeniiber
den vorhabenspezifischen Wirkungen als unempfindlich gelten. Fir die verbleibenden
relevanten Arten schlieBt sich eine artbezogene Konfliktbewertung an.

3.2 Konfliktbewertung

Im Rahmen der Konfliktbewertung wird gepriift, ob fiir die nach der Relevanzanalyse
naher zu betrachtenden Arten die Verbote nach § 44 (1) BNatSchG unter Berticksich-
tigung der Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie und Artikel 5 VSchRL eintreten.

Dabei kénnen VermeidungsmaBnahmen vorgesehen werden, um nicht gegen
§ 44 (1) BNatSchG zu verstoBen oder mogliche Beeintrachtigungen zu minimieren.
Ist dies nicht moglich, ware zu priifen, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen
fur eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG gegeben sind.

In der artbezogenen Wirkungsprognose werden die vorhabenspezifischen Wirkungen
(insbesondere baubedingte Stérungen, anlagebedingter Lebensraumverlust, be-
triebsbedingte Stérungen durch Scheuchwirkungen) den artspezifischen Empfindlich-
keiten gegenilibergestellt. Dabei wird geprift, welche artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbestande fur die relevanten Arten zutreffen bzw. zu erwarten sind.

Begleitend dazu genutzt wurde die flr Fledermduse erarbeitete Arbeitshilfe (Fleder-
mause und StraBenbau - Arbeitshilfe zur Beachtung der artenschutzrechtlichen Be-
lange bei StraBenbauvorhaben in Schleswig-Holstein, Landesbetrieb StraBenbau und
Verkehr Schleswig-Holstein, 2011).

Hierbei werden flr jede zu prifende Art Angaben zum Schutzstatus, zur Be-
standsgréBe und zur Verbreitung in Deutschland und Schleswig-Holstein, zur Habi-
tatwahl und besonderen Verhaltensweisen, zum Vorkommen im Betrachtungsgebiet
sowie zu artspezifischen Empfindlichkeiten und Gefahrdungsfaktoren gemacht. Da-
rauf aufbauend werden Schadigungs- und Stérungstatbestande abgepriift.
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GemaB dieser Vorgaben wurden neben der Ortsbegehung am 03.11.2017, die Daten
des Artkatasters des zustandigen Landesamts fir Landliche Rdume in Flintbek (vom
13.11.2017) mit in die Bewertung einbezogen. Die Ergebnisse der Konfliktanalyse
werden in Kapitel 4 und 5 zusammengefasst.

Ungefahrdete Vogel-Arten ohne besondere Habitatanspriiche kénnen gemaR LBV-SH
(Beachtung des Artenschutzes bei der Planfeststellung, 2016) zu Artengruppen (Gil-
den) zusammengefasst und hinsichtlich der potenziellen Beeintrachtigungen und
moglichen Verbotstatbestande gemeinsam gepriift werden.

4. Wirkungen des Vorhabens

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20 werden die Errichtung von Ge-
bauden und sonstigen Anlagen, Verkehrsflachen und Anlagen flir die Ver- und Ent-
sorgung ermdglicht.

Die Geholze der Knicks entlang der noérdlichen und 6stlichen Flurstiicksgrenzen wei-
sen unterschiedliche Alter und Auspragung auf. Der dstliche Knick zeigte zum Zeit-
punkt der Begehung einen starken Schlehenbewuchs auf. Der ndrdliche Knick weist
partiell eine gut ausgebildete, ansonsten llickige Strauchschicht auf.

Aligemein kdnnen wahrend der Bautatigkeiten Scheuch- und Barrierewirkungen auf-
treten.

Im Folgenden werden die mdglichen Wirkungen des Vorhabens (Beeintrachtigungen
durch die Realisierung der Planung, der Anlagen und des Wohnbetrieb) auf Tiere ge-
schitzter Arten beschrieben:

Baubedingte Auswirkungen:

- Stbérung von Tieren geschitzter Arten durch Larm und Bewegungen, durch die
baubedingten Arbeiten und durch Verkehr im Bereich des Plangebietes,

- mdgliche Zerstérung von Nestern bodenbriitender Végel und Fortpflanzungs- und
Ruhestatten von Fledermausen durch die Tatigkeiten im Rahmen des Vorhabens,

- mogliche Tétung und Verletzung von Tieren geschitzter Arten bei der Beseiti-
gung von Geholzen oder Gebduden.
Anlagenbedingte Auswirkungen:

- Verlust von Lebensraum durch die Beseitigung von Gehdlzen im geringen Um-
fang,

- Verlust von Lebensraum durch die Flacheninanspruchnahme im Rahmen der Pla-
nung (ErschlieBung und Versiegelung sowie Bebauung und Gestaltung der Fla-
che),

- Beeinflussung des Lebensraumes durch die geanderte Nutzung (Wohnnutzung).



Gemeinde Horst Fachbeitrag Artenschutz zum Bebauungsplan Nr. 20 Seite 7

Betriebsbedingte Auswirkungen

- Beeinflussung durch Bewegungen, Larm- und Lichtemissionen, bedingt durch
Personen und Verkehr,

- durch Anlagen und Nachverdichtung ggf. verandertes Mikroklima (Beschattung
und Wasserhaushalt).

5. Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

Die im Plangebiet nachgewiesenen oder potenziell vorkommenden Arten werden
nachstehend behandelt.

Wirbellose

Kafer: Aufgrund fehlender Habitate und mangelnder Verbreitung der in Schleswig-
Holstein vertretenden Arten (Eremit, Breitrand, Heldbock, Breitflligeltauchkafer) des
Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Planungsgebiet, ist ein Vorkommen im Geltungsbe-
reich unwahrscheinlich.

Die Kaferarten ,Breitrand und Breitfligeltauchkafer®, beide Arten gehéren zu den
Schwimmkafern, besiedeln zumeist nahrstoffarme Stillgewasser, welche im Vorha-
bengebiet nicht vorhanden sind.

Die Kaferarten ,Eremit und Heldbock™ sind als stenotope Arten auf bestimmte Bioto-
pe angewiesen, welche aus alten Laubbdumen bestimmter Arten (Stieleiche, Buche
u.d.) gebildet werden. Diese miissen einen hohen Totholzanteil aufweisen und im
Besonderen mulmreiche Baumhdhlen besitzen, damit die Entwicklung vom Ei zum
Imago erfolgen kann.

Entsprechende Brut- und Habitatbdume kommen im Plangebiet nicht vor. Dartber
hinaus ist eine Verbreitung der beiden Arten in der Region (LLUR-Artkataster) nicht
bekannt.

Libellen: Das Vorkommen von Libellenarten, insbesondere deren Larvenstadien, des
Anhangs 1V der FFH-Richtlinie ist aufgrund fehlender charakteristischer Lebensraume
auszuschlieBen.

Schmetterlinge: Das Vorkommen von Schmetterlingsarten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie ist aufgrund ihrer Verbreitung bzw. ihrer Habitatanforderungen im Plange-
biet auszuschlieBen.

Amphibien

Amphibien der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie stellen sehr spezifische An-
spriche an ihre Lebensraume. Geeignete Habitate sind im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans Nr. 20 nicht vorhanden.
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Die Angaben des Artkatasters des LLUR enthalten keine Daten zu Artenvorkommen
im Geltungsbereich.

Reptilien
Das Vorkommen der besonders geschiitzten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
ist aufgrund mangelnder Habitate auszuschlieBen.

Saugetiere

Fledermduse:

Fledermduse suchen zum Winter hin bestimmte Winterquartiere auf, die typische
Auspragungen haben. Zu diesen zahlen Hoéhlen, ruhige Stollen sowie Keller und ahn-
liche frostfreie, kihl-feuchte Hohlraume. Winterquartiere in Baumhdhlen sind auf-
grund mangelnder Frostsicherheit nur in milden Gegenden bekannt, so dass im Be-
trachtungsraum ein Winterquartier ausgeschlossen werden kann.

Nach Auswertung der vorliegenden Daten sowie bei der Ortsbegehung wurden keine
Hinweise auf potentielle Fledermausvorkommen (Sommerquartier) im Vorhabenge-
biet festgestellt.

Nach Aussagen der LLUR-Artkatasterdaten liegen im Plangebiet keine Daten zu Fle-
dermausfunden vor.

In dem Bereich des Vorhabens kann darliber hinaus das temporare Vorkommen von
Fledermdusen (Jagdgebiet oder Fliige von Fledermausen Uber den Betrachtungsraum
hinweg) nicht ausgeschlossen werden.

Eine Beeintrachtigung durch das Vorhaben auf das Plangebiet Uberfliegende Fleder-
mause kann aufgrund der sich mit den Bautatigkeiten nicht tiberschneidenden Aktivi-
tatsphasen der Tiere ausgeschlossen werden.

Haselmduse:

Laut Artkataster des LLUR sowie dem ,Atlas der Sdaugetiere in Schleswig-Holstein®
liegen keine Meldungen von Haselmausen im Plangebiet vor. Bei den Ortsbegehun-
gen wurden keine Nester der Haselmaus gesichtet. Die Strauch- und Gebuischstruktur
des nordlichen Knicks ist unzureichend ausgepragt, die des dstlichen Knicks vorhan-
den. Diese weist aber bedingt durch die Nutzungsstruktur (angrenzender Garten und
intensive landwirtschaftliche Nutzung) nur einen geringen Habitatwert auf.

Die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von Haselmdusen kann als gering angese-
hen werden. Darliber hinaus weist das Plangebiet keine weiteren Habitatausstattun-
gen, welche auf ein Vorkommen der Haselmaus hinweisen wiirden, auf.

Vorkommen weiterer Saugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie wurden we-
der bei der Ortsbegehung noch aus der Datenanalyse (Artkataster des LLUR) festge-
stellt. Ein Vorkommen kann aufgrund der mangelnden Verbreitung und fehlender
Habitate ausgeschlossen werden.
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Pflanzen

Farn- und Blitenpflanzen:

Die GefaBpflanzen, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrt sind, haben spezi-
elle Standortanspriiche, die im Untersuchungsgebiet nicht anzutreffen sind. Aufgrund
der mangelnden Verbreitung im Gebiet der Gemeinde Horst sind diese Arten im
Plangebiet auszuschlieBen.

6. Europaische Vogelarten

Laut Definition fallen samtliche wildlebende Vogelarten, die im europdischen Gebiet
heimisch sind, unter die EU-Vogelschutzrichtlinie. Sie sind nach dem BNatSchG be-
sonders geschiitzt, ohne einer Differenzierung unterworfen zu sein.

Zwecks Bewertung der mdglichen Betroffenheit der Vogelarten werden gefdhrdete
und seltene Arten auf Artniveau und die weiteren Vogelarten in Gilden zusammenge-
fasst betrachtet (analog zu LBV-SH 2016). Die prifrelevanten Vogelarten werden in
folgenden Gilden zusammengefasst:

Bodenbriiter,
Geholzfreibriter,
Geholzhéhlenbriter,
Gebdudebriter.

Der derzeitige Ist-Zustand des Vorhabengebiets wird im Kapitel 2 eingehend be-
schrieben. Die vorzufindenden Habitatstrukturen, hier insbesondere der Gehdlzbe-
stand, stellen im Allgemeinen Strukturen dar, die als Lebensraume flir Vogel geeignet
sind.

Der zentrale Bereich des Geltungsbereiches ist als Habitat fur Arten der Offenland-
schaften (z.B. Kiebitz und Feldlerche) aufgrund der Nahe zu dem Baumbestand der
Knicks, der Baumschule und der anthropogenen Beeinflussung (Fahrzeugbewegun-
gen auf der StraBe, landwirtschaftliche Nutzflache und Anwohner / Hunde) nicht ge-
eignet. Diese Strukturen beeinflussen die von den Vdgeln bendétigte Sichtfreiheit. Mit
allgemein weit verbreiteten und ungefahrdeten Arten ist jedoch temporar zu rech-
nen.

Von Vorkommen bodenbriitender Vogelarten der Offenlandschaften im Geltungsbe-
reich ist nicht auszugehen, da der zentrale Bereich des Plangebietes einer intensiven
Nutzung unterliegt. Ein VerstoB gegen das Verbot Nr. 1 (Tétung) und 2 (erhebliche
Stérung) liegt nicht vor.

Darliber hinaus ist mit einer Minderung der 6kologischen Funktion von mdglichen
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten im rdumlichen Zusammenhang nicht
zu rechnen, da diese Ausstattung im Betrachtungsraum bei der Begehung nicht vor-
gefunden wurde. Ein VerstoB gegen das Verbot Nr. 3 (Zerstérung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestatten) liegt nicht vor.
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Bei einer Beseitigung von Gehdlzen zwecks ErschlieBung und Bebauung besteht die
Gefahr der Beeintrachtigung von Gehdlzbritern, wenn sich die Geholzentfernungen
auf die Brut- und Aufzuchtzeit erstrecken. Im Rahmen des Vorhabens kann ein Ver-
stoB gegen die Verbote Nr. 1 bis 3 (§ 44 (5) BNatSchG) ausgeschlossen werden,
wenn die Schutzfristen laut § 39 BNatSchG bei der Pflege und dem Entfernen der
Geholze Beachtung finden. Diese umfassen den Zeitraum vom 01. Marz bis 30. Sep-
tember eines Jahres.

Die allgemein weit verbreiteten und ungefahrdeten Arten sind nicht auf besondere
Ansprliche spezialisiert, so dass diese auf Strukturen in der nahen Umgebung tempo-
rar ausweichen kénnen. Von einer erheblichen Reduzierung von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten ist nicht auszugehen. Darlber hinaus wird im Rahmen der Landschafts-
eingliederung des Vorhabens ein Knick hergestellt, so dass weitere Strukturen im
Geltungsbereich entstehen, die als Habitate dienen kdénnen. Ein VerstoB gegen das
Verbot Nr. 3 (Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten) liegt nicht vor.

Wie im Kapitel 2.2 beschrieben, wurden im Geltungsbereich keine Baumhdhlen ge-
funden. Geholzhdhlenbriiter sind durch das Vorhaben nicht betroffen, ein VerstoB
gegen die Verbote Nr. 1 bis 3 (Tétung, erhebliche Stérung, Beschadigen und Zersto-
ren von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten) gemaB § 44 BNatSchG liegt nicht vor.

Hinsichtlich Gebaudebriiter befindet sich keine Struktur im Untersuchungsgebiet, die
als Bruthabitat fir diese Gilde dienen kénnte. Ein VerstoB gegen das Verbot Nr. 3
(Zerstoérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten) liegt nicht vor.

7. Zusammenfassung und Fazit

Fir die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 20 ,sidlich der StraBe Glashofkamp™ der
Gemeinde Horst werden im Rahmen des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fach-
beitrages Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen des Vorhabens auf europaisch be-
sonders oder streng geschuitzte Arten getroffen.

Als ,besonders geschiitzte Arten™ im Sinne des BNatSch-Gesetzes gelten nach der
Begriffsbestimmung des § 7 BNatSchG die Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV
der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) aufgeflihrt sind sowie die europadischen
Vogelarten der VSchRL (in Europa nattirlich vorkommende Vogelarten).

Nach Auswertung vorliegender Verbreitungsdaten und einer Ortsbegehung am
03.11.2017 zwecks Grundlagenerhebung wird eine Potentialabschatzung zu den
moglichen Vorkommen der beschriebenen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
und der europaischen Vogelarten durchgefihrt.

Um die mdglichen Beeintrachtigungen des Vorhabens auf die potentiell vorkommen-
den Arten zu analysieren, werden die Auswirkungen beschrieben und definiert. Auf-
bauend darauf erfolgt die Bewertung der artenschutzrechtlichen Relevanz des Vorha-
bens auf die jeweilige Art.
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Im Rahmen dieser Potentialabschatzung stellt sich heraus, das von einem Vorkom-
men der Arten der Klassen Wirbellose, Amphibien und Reptilien aufgrund ihrer spezi-
ellen Habitatanspriiche beziehungsweise aufgrund ihrer mangelnden Verbreitung im
Bereich des Plangebietes nicht auszugehen ist. Lebensstatten im Sinne des Arten-
schutzrechtes von diesen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht betrof-
fen.

Zu den potentiell vorkommenden Saugetierarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie
im Plangebiet zdhlen alle heimischen Fledermausarten.

Wahrend der Standortbegehung sind keine Winterquartiere von Fledermdusen im
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 20 gefunden worden. Ebenso konnten kei-
ne potentiellen Sommerquartiere kartiert werden. Ein Vorkommen von Fledermaus-
habitaten kann daher als unwahrscheinlich angesehen werden. Ein VerstoB gegen die
Verbotstatbestdnde 1 bis 3 liegt nicht vor.

Bei Beseitigungen von Gehdlzen, welche als potentielle Habitate flir Vogel anzuspre-
chen sind, ist Zwecks artenschutzrechtlicher VermeidungsmaBnahme der Schutzzeit-
raum gemaB § 39 BNatSchG zu beachten. Dieser umfasst den Zeitraum vom
01. Mérz bis 30. September eines Jahres. Mit der Beachtung dieser Vorschrift wird
dem Stérungs-, Toétungs- und Verletzungsverbot Rechnung getragen.

Eine Zunahme von Stérungen durch Licht- und Larmemissionen sowie Bewegungen
innerhalb des Plangebietes fiihrt nicht zu einer erheblichen Stérung oder einer Zer-
stérung von Fortpflanzungsstatten. Im rdumlichen Zusammenhang wird die 6kologi-
sche Funktion hinsichtlich der potentiell betroffenen Arten weiterhin erfiillt.

Unter Beachtung der genannten VermeidungsmaBnahmen ist davon auszugehen,
dass die Verbotstatbestande (§ 44 BNatSchG) zum Artenschutz nicht berihrt werden.
Vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (§ 44 (5) BNatSchG) werden nicht erforderlich.

Planungsburo Philipp
Albersdorf, 14.11.2017

Dipl.-Geogr. Gunnar Homberger
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1 Veranlassung

Die Stefan WeiBlert GmbH & Co.KG plant die ErschlieBung des Neubaugebietes
Glashofkamp in Horst. Das anfallende Niederschlagswasser soll auf den Grundstiicken

versickert werden.

Fir eine wirtschaftliche, bautechnisch sinnvolle und sichere Planung, Bemessung,
Ausschreibung und  Bauausfithrung sind  detaillierte  Kenntnisse {iber die
Baugrundverhiltnisse mit Angaben iiber die Beschaffenheit und Klassifizierung des

Baugrundes sowie die Grundwassersituation erforderlich.

Die TerraV GbR wurde durch Herrn Stefan Weilert mit der Durchfithrung einer
Baugrunderkundung und der Ausarbeitung eines geotechnischen Berichtes zur Kliarung der

Versickerungsfahigkeit beauftragt.

2 Durchgefiihrte Untersuchungen

Am 25.07.2017 wurden im Bereich der geplanten Bebauung 8 Rammkernsondierungen
(BS1 bis BS8) nach DIN EN ISO 22475-1 bis in eine max. Tiefe von 6,0 m u. GOK
(Geldndeoberkante) abgeteuft. Das Probenmaterial wurde durch den Bearbeiter mittels
Feldmethodik geotechnisch angesprochen und nach bodenmechanischen Kennwerten
entsprechend der DIN 4022 und DIN 18196 bewertet. Die Einstufung der
hydrogeologischen Eigenschaften erfolgt mittels visueller und manueller Priifverfahren

unter Nutzung regionaler Erfahrungswerte und Kenntnisse.

Fiir 2 Bodenproben wurden die Kornverteilungen mittels Nasssiebung nach DIN 18123

bestimmt und die Durchldssigkeitsbeiwerte rechnerisch ermittelt.

Die Lage der Rammkernsondierungen ist im beiliegenden Lageplan dargestellt.



3 Untergrundverhiltnisse

Nach Auswertung der Sondierergebnisse ist mit nachfolgend beschriebenen
Baugrundverhiltnissen zu rechnen. Die Abfolge der Schichten konnen im Einzelnen den
Schichtenverzeichnissen, bzw. den Bohrprofilen in der Anlage entnommen werden.

Im Bereich der Bohrungen BS 1 bis BS 4 wurden unter einer bis zu 2,10 m méchtigen,
iiberwiegend locker gelagerten, humosen Auffiillung, pleistozine (eiszeitliche Sande)
angetroffen. Unterlagert werden diese von einem pleistozdnen Geschiebemergel. Im
Bereich der Bohrungen BS 5 bis BS 8 wurde eine bis zu 0,70 m michtige
Mutterbodenschicht festgestellt. Es folgen pleistozdne Sande und Geschiebemergel.

Laborergebnisse
Bohrung Probe Petrologie Durchlissigkeitsbeiwert
(kf-Wert):
BS 2 2/1 Feinsand - Mittelsand 1,110 m/s
BS 5 5/1 Feinsand - Mittelsand 7,7 - 10 m/s
4 Erdstoffeigenschaften und Kennwerte
Bodenart Bodenmechanische Kennwerte
Auffiillung caly = 17-21  kN/m3
caly = 9-11 kN/m3
cal¢p = 30-32 °
cal¢’ = 0 kN/m?2
calEs = 20-45 MN/m? (Steifemodul)
Pleistozidne Sande caly = 18-21  kN/m3
caly = 10-11  kN/m3
cal¢p = 30-32 °
calc’ = 0 kN/m?2
calEs = 40-50 MN/m? (Steifemodul)
Geschiebemergel caly = 21 kN/m?3
(steif) caly = 11 kN/m3
calo> = 27 °
calc = 5 kN/m?

calEs = 10 MN/m? (Steifemodul)




5 Grundwasserverhéiltnisse

In den offenen Bohrlochern wurden am 25.07.2017 folgende Wasserstinde eingemessen:

BS 1 2,79 m u GOK BS 5 2,11 m u GOK

BS 2 2,68 m u GOK BS 6 2,08 m u GOK

BS 3 2,25 m u GOK BS 7 2,15 m u GOK

BS 4 1,85 m u GOK BS 8 2,20 m u GOK
6 Versickerung von Niederschlagswasser

Allgemeines

Im Baugebiet wird angestrebt, das anfallende Oberflichenwasser dezentral zur
Versickerung zu bringen. Nach dem Arbeitsblatt DWA-A 138 ,,Planung, Bau und Betrieb
von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser* konnen Versickerungsanlagen in
Lockergesteinen geplant werden, deren kf-Werte im Bereich von 107 m/s bis 10 m/s
liegen. Durch die Angabe eines unteren Richtwertes wird gewihrleistet, dass die sich
rechnerisch ergebenden Einstauzeiten auf etwa einen Tag begrenzt werden. Dies ist
erforderlich, um anaerobe Verhiltnisse in der ungesittigten Bodenzone zu vermeiden und
eine ziigige Reaktivierung des Speichervolumens fiir mogliche Folgeereignisse
sicherzustellen. Die Maichtigkeit des Sickerraums sollte grundsitzlich mindestens 1 m

betragen. Fiir Versickerungsschéchte wird ein Mindestabstand von 1,5 m gefordert.

Bewertung der Ergebnisse

Nach den Untersuchungsergebnissen und auf Grundlage der DWA-A 138 sind die
aufgeschlossenen Boden fiir die Versickerung des Regenwassers im Untersuchungsgebiet
geeignet. Anhand der vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass bei iiblicher
Dimensionierung von Versickerungsanlagen eine ausreichend michtige ungesittigte
Bodenzone existiert. Grundsétzlich kann die Versickerung iiber eine Mulden- oder

Mulden-Rigolen-Losung erfolgen. Bei einem ausreichenden Grundwasserflurabstand sind

auch Versickerungsschiachte moglich.



Verlassliche Daten iiber die Durchléssigkeit eines Bodens lassen sich vor allem durch
Feldversuche gewinnen. Insbesondere gilt dies fiir Versuche, die speziell auf die
Ermittlung der Versickerungsfahigkeit eines Standorts ausgerichtet sind. Im Hinblick auf
eine Verbesserung der Aussagekraft und zur optimalen Dimensionierung der

Versickerungsbauwerke wird die Durchfiihrung von Versickerungsversuchen empfohlen.

Hinweise zur Errichtung von Versickerungsanlagen

Grundsitzlich sind die Hinweise und Empfehlungen des Arbeitsblattes DWA-A 138 zu
beachten. Fiir alle Sickeranlagen gilt, dass sie fiir ein bestimmtes Regenereignis ausgelegt
sind, das durch ein stédrkeres iibertroffen werden kann. Insofern sind die Auswirkungen der
Uberlastung der Sickeranlage abzuschitzen und gegebenenfalls Notiiberldufe vorzusehen.
Die Funktionsfihigkeit der Sickeranlagen ist durch eine regelméfige Kontrolle,

Instandhaltung und Wartung der Anlage zu gewihrleisten.

Gemail Arbeitsblatt A138, sollte der Abstand von Bauwerken ohne wasserdruckhaltende
Abdichtung von Versickerungsanlagen mindestens das 1,5-fache der Baugrubentiefe -
gemessen vom Baugrubenfulpunkt - betragen. Werden die Keller der angrenzenden
Bebauung wasserdicht ausgebildet bzw. mittels Drinmallnahmen geschiitzt, sind auch
geringere Abstidnde vertretbar. Der Abstand zu Grundstiicksgrenzen ist so zu wihlen, dass

eine Beeintrichtigung des Nachbargrundstiicks auszuschlie3en ist.

Wegen der grundsitzlichen Bedeutung der Wasserdurchléssigkeit des Untergrundes ist der
Aufrechterhaltung der Versickerungsfihigkeit hochste Beachtung zu schenken. Die
Flachen fiir Versickerungsanlagen miissen vor allem in der ErschlieBungsphase und
wihrend der Bauphase konsequent vor Verdichtung, Verschlimmung usw. geschiitzt
werden. Ansonsten ist mit einer drastischen Verschlechterung der Sickerfahigkeit zu

rechnen, die kaum oder nur mit sehr groBem Aufwand wiederhergestellt werden kann.



7 Sonstige Hinweise

Anhand der Untersuchungsergebnisse und der zur Verfiigung stehenden Unterlagen und
Informationen wurde dieser geotechnische Bericht zur Versickerung ausgearbeitet. Eine
Beurteilung hinsichtlich evtl. Kontamination, sowie eine Stellungnahme zu Kanalbau,
StraBenbau, Griindung von HochbaumaBnahmen ist nicht Gegenstand des vorliegenden

Berichts.

Die durchgefiihrten Aufschliisse stellen nur punktuelle Stichproben dar. Sie erméglichen
fiir die dazwischenliegenden Bereiche Wahrscheinlichkeitsaussagen zu den zu erwartenden
Verhiltnissen.

Bei der Planung der BaumaBnahmen und der Durchfithrung der Bauarbeiten sind die
Anforderungen der jeweils giiltigen Normen, Vorschriften, Richtlinien und Merkblitter zu

beachten.

Der vorliegende Bericht hat nur fiir diese BaumaBBnahme Giiltigkeit und besitzt nur in

seiner Gesamtheit Giiltigkeit.

Dipl.-Geol. Ralf Vater




TerraV GbR: Frohmestrafle 86, 22459 Hamburg, Tel.: 040 57149826

Projekt: Baugrunduntersuchung Glashofkamp, Horst
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Hohen der Ansatzpunkte
BS1 -02Im BS3 +0,54m BSS5 -028m BS7 -0,40 m
BS2 -0,05m BS4 -083m BS6 -0,63m BS8 -0,66m




Zeichnerische Darstellung von Anlage:

I e rra V Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Glashofkamp, Holm

Auftraggeber: Stefan Weilert

Bearb.: Ralf Vater | Datum: 25.07.2017

BS 1
0.00m 0 =0,21 m unter Festpunkt
MU Aufflllung: Sand, schwach
-0,50 kiesig, schwach schluffig
0,50 MU (Mutterboden)
A A
-1,00
A A
A A Auffallung: Sand, schwach
-1,50 schluffig, sehr schwach kiesig
A A
A A
-2,00 1,90
2,50 Sand: Feinsand, stark
mittelsandig
-3,00 270 Y279
) 25.07.2017
-3,50
] Sand: Feinsand, schwach
-4,00 mittelsandig
-4,50
4,70
-5,00 Geschiebemergel: Schiuff,
tonig, schwach sandig,
schwach kiesig
5,00 m

Héhenmalstab 1:50




Zeichnerische Darstellung von Anlage:

I e rra V Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Glashofkamp, Holm

Auftraggeber: Stefan Weilert

Bearb.: Ralf Vater | Datum: 25.07.2017

BS 2

0.00+ 0 = 0,05 m unter Festpunkt
Auffpllung: Sand, schwach
-0,50] 050 kiesig (Mutterboden)
-1,00 .
Auffullung: Sand, schwach
schluffig, sehr schwach kiesig
-1,50
1,80
-2,00
-2,50
¥ 2,68
Sand: Feinsand, stark 25.07.2017
-3,00 mittelsandig
-3,50]
-4,00
4,00 m

Héhenmalstab 1:50




TerraV

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: Glashofkamp, Holm

Auftraggeber: Stefan Weilert

Bearb.: Ralf Vater

BS 3
1,00
0 = 0,54 m Uber Festpunkt
0,50
M
M Aufflllung: Sand, schwach
000 U kiesig, schwach schluffig
’ M (Mutterboden)
0,90 M,
-0,50 A
A )
Aufflllung: Sand, schwach
-1,00 A schluffig, sehr schwach kiesig
A
-1,50 2,10
¥ 2,25
25.07.2017
-2,00
Sand: Feinsand, stark
mittelsandig, sehr schwach
-2,50 schluffig
-3,00] 3,60
3,50 Geschiebemergel: Schluff,
tonig, schwach sandig,
4,00 schwach kiesig
- 5,00 m

Héhenmalstab 1:50

Datum: 25.07.2017




TerraV

Zeichnerische Darstellung von Anlage:

Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Glashofkamp, Holm

Auftraggeber: Stefan Weilert

Bearb.: Ralf Vater | Datum: 25.07.2017

BS 4
-0,50
0 = 0,83 m unter Festpunkt
Aufflllung: Sand, schwach
-1,00 0.40 I;]L kiesig, schwach schluffig
: : (Mutterboden)
A A
-1,50 A A Auffillung: Sand, schwach
A schluffig, sehr schwach kiesig
2,00 1,20
Sand: Feinsand, stark
mittelsandig, sehr schwach
-2,50 190 schluffig 185
’ 25.07.2017
-3,00]
-3,50 Sand: Feinsand, mittelsandig,
schwach schluffig
-4,00]
-4,50 3,70
Geschiebemergel: Schluff,
tonig, schwach sandig,
L schwach kiesig
4,00 m

Héhenmalstab 1:50




TerraV

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: Glashofkamp, Holm

Auftraggeber: Stefan Weilert

Bearb.: Ralf Vater | Datum: 25.07.2017

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

-5,50

-6,00

CC s s esas s s e

BS 5
0 = 0,28 m unter Festpunkt
MuM
Mu:Feinsand
MuM
0,60
Sand: Feinsand, stark ¥ 2,11
mittelsandig, schwach 25.07.2017
grobsandig
3,80
Geschiebemergel: Schluff,
tonig, schwach sandig,
schwach kiesig
6,00 m

Héhenmalistab 1:50




Zeichnerische Darstellung von Anlage:

I e rra V Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Glashofkamp, Holm

Auftraggeber: Stefan Weilert

Bearb.: Ralf Vater | Datum: 25.07.2017

BS 6
-0,50 1 0 = 0,63 m unter Festpunkt
MuM
-1,00 MuM Mu:Feinsand
] 0,70
-1,50
-2,00]
_2’
50 Sand: Feinsand, stark ¥ 2,08
mittelsandig, schwach 25.07.2017
23,00 grobsandig
-3,50
-4,00
3,60
-4,50
Geschiebemergel: Schluff,
tonig, schwach sandig,
-5,00 o
] schwach kiesig
-5,50
5,00 m

Héhenmalstab 1:50




Zeichnerische Darstellung von Anlage:

I e rra V Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Glashofkamp, Holm

Auftraggeber: Stefan Weilert

Bearb.: Ralf Vater | Datum: 25.07.2017

BS7

0 = 0,40 m unter Festpunkt

-0,50 MuM
MUM Mu:Feinsand

0,60

-1,00
-1,50

-2,00

Sand: Feinsand, stark
-2, 50] mittelsandig w215

25.07.2017

-3,00

-3,50
3,50

Sand: Feinsand, schluffig -

stark schluffig, schwach

mittelsandig, schwach

grobsandig, sehr schwach
4,30 kiesig

-4,00

-4,50

-5,00

Geschiebemergel: Schluff,
tonig, schwach sandig,
schwach kiesig

-5,50

-6,00

- 6,00 m

Héhenmalistab 1:50




TerraV

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: Glashofkamp, Holm

Auftraggeber: Stefan Weilert

Bearb.: Ralf Vater | Datum: 25.07.2017

BS 8
0,507 0 =0,66 m unter Festpunkt
MuM ,
41,00 MUM Mu:Feinsand
] 0,60
-1,50
-2,00]
-2,50
Sand: Feinsand, stark 220
mittelsandig, schwach ;
-3,00] grobsandig 25.07.2017
-3,50
-4,00
3,80
-4,50
Geschiebemergel: Schluff,
-5,00 tonig, schwach sandig,
schwach kiesig
-5,50
5,00 m

Héhenmalstab 1:50




Anlage
Schichtenverzeichnis .
Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 0610717
Bauvorhaben: Glashofkamp, Holm
Datum:
Bohrung Nr BS1 /Blatt 1 25.07.2017
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
..m Wasserfiihrung '!'iefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo'?rwerkzleuge Art | Nr. lIJnm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ernverlust (Unter-
unkt — - - Sonstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung: Sand, schwach kiesig, schwach schluffig
(Mutterboden)
) .
050 humos, Ziegel- und Betonbruch Handschachtung
’ c) d) e) bis 1,50 m
feucht braungrau
N Auffullung 9 Auffillung WA Do
2) Aufflllung: Sand, schwach schluffig, sehr schwach kiesig
b) . .
vereinzelt Ziegelbruch
1.90 ) d) leicht - mittel zu )
C - e .
erdfeucht bohren beigebraun
D Auffiillung 9 Auffillung WA |V
2) Sand: Feinsand, stark mittelsandig
b) .
vereinzelt humose Lagen
2,70 ) d) leicht - mittel zu ) beige
C - e -
feucht bohren hellbraun
f Sand 9 Quartar h) SE i) 0
3) Sand: Feinsand, schwach mittelsandig
b
) vereinzelt humose Lagen Wasser
470 glque%essen
’ c) d) . e) hellgrau - ei 2,79 mu
klopfnass leicht zu bohren beige GOF
" sand 9 Quartar Msw |V o
a) Geschiebemergel: Schiuff, tonig, schwach sandig, schwach
kiesig
b)
5,00 p erdfeucht
° steif ) mittel zu bohren e) grau
N Geschiebemergel 9) Quartar h) UL L

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlage
Schichtenverzeichnis :
Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 0610717
Bauvorhaben: Glashofkamp, Holm
Datum:
Bohrung Nr BS2 /Blatt 1 25.07.2017
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
..m Wasserfiihrung '!'iefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo'?rwerkzleutge Art | Nr. lIJntm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ermverius (Unter-
punkt — - - Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
2 Auffullung: Sand, schwach kiesig (Mutterboden)
) .
050 humos, Ziegelbruch Handschachtung
’ c) d) e) bis 1,50 m
erdfeucht dunkelbraun
N Auffullung 9 Auffillung WA Do
2) Aufflllung: Sand, schwach schluffig, sehr schwach kiesig
b
) humose Lagen
1.80 ) d) leicht - mittel zu )
c - e .
erdfeucht - feucht bohren beigebraun
D Auffiillung 9 Auffillung WA |V
2) Sand: Feinsand, stark mittelsandig
b
) vereinzelt humose Lagen Wasser
400 elqgemessen
%) teucht d) leicht - mittel zu e) beige - bei 2,68 mu
bohren hellbraun GOF
f Sand 9 Quartar h) SE i) 0
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlage
Schichtenverzeichnis .
Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 0610717
Bauvorhaben: Glashofkamp, Holm
Datum:
Bohrung Nr BS3 /Blatt 1 25.07.2017
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
..m Wasserfiihrung '!'iefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo'?rwerkzleutge Art | Nr. lIJntm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang sgﬂ:ﬁ;:: (kar;tzr)-
punkt |6 Ubliche g) Geologische 1) hy 1) | i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung: Sand, schwach kiesig, schwach schluffig
(Mutterboden)
) .
0.0 humos, Ziegelbruch Handschachtung
' c) d) e) braungrau - bis 1,50 m
erdfeucht dunkelbraun
N Auffullung 9 Auffillung WA Do
2) Aufflllung: Sand, schwach schluffig, sehr schwach kiesig
b
) humose Lagen
2,10
c) d) leicht - mittel zu e) , .
erdfeucht bohren beigebraun
D Auffiillung 9 Auffillung WA |V
2) Sand: Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach schluffig
b) Wasser
360 eingemessen
’ icht - mi bei 2,25 mu
© klopfnass d) lt?('ﬂ:;nm'ttel 2u e) beigebraun GOF
f Sand 9 Quartar h) SW i) 0
a) Geschiebemergel: Schluff, tonig, schwach sandig, schwach
kiesig
b)
5,00 p erdfeucht
° steif ) mittel zu bohren e) grau
f Geschiebemergel 9) Quartar h) UL L.
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlage
Schichtenverzeichnis .
Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 0610717
Bauvorhaben: Glashofkamp, Holm
Datum:
Bohrung Nr BS4 /Blatt 1 25.07.2017
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
..m Wasserfiihrung '!'iefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo'?rwerkzleuge Art | Nr. lIJnm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ernverlust (Unter-
unkt — - - Sonstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung: Sand, schwach kiesig, schwach schluffig
(Mutterboden)
) .
0.40 humos, Ziegelbruch Handschachtung
’ c) d) e) bis 1,50 m
erdfeucht dunkelbraun
N Auffullung 9 Auffillung WA Do
2) Aufflllung: Sand, schwach schluffig, sehr schwach kiesig
b
) schwach humos, wenig Ziegelbruch
1,20
c) d) leicht - mittel zu e)
erdfeucht bohren braungrau
D Auffiillung 9 Auffillung WA |V
2) Sand: Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach schluffig
ab 1,90 m
b) klopfnass,
190 Wasser
’ c) d) leicht - mittel zu | e) , . eingemessen
feucht bohren beigebraun bei 1,85 mu
- GOF
f Sand 9 Quartar h) SW ') 0
3) Sand: Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig
b) .
vereinzelt humose Lagen
3,70 ) d) ) beige
C . e -
klopfnass mittel zu bohren hellbraun
" sand 9 Quartar Mse |V o
a) Geschiebemergel: Schiuff, tonig, schwach sandig, schwach
kiesig
b)
4,00 erdfeucht
c) . d . e)
steif mittel zu bohren graubraun
N Geschiebemergel 9) Quartar h) UL L

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 0610717
Bauvorhaben: Glashofkamp, Holm
Datum:
Bohrung Nr BS5 /Blatt 1 25.07.2017
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bi und Beimengungen Bemerkungen Proben
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
..m Wasserfiihrung '!'iefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo'?rwerkzleutge Art | Nr. lIJntm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ermverius (Unter-
punkt — - - Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mu:Feinsand
b
) humos
0,60 g
© feucht ) leicht zu bohren e) dunkelbraun
n Oberboden 9) Mutterboden h) OH ) 0
a
) Sand: Feinsand, stark mittelsandig, schwach grobsandig
ab2,10m
b
) vereinzelt humose Lagen klopfnass,
3.80 V\_/asser
' c) d) leicht - mittel zu e) , . eingemessen
erdfeucht bohren beigebraun bei 2,11 mu
: GOF
" sand 9 Quartar Msw |V o
a) Geschiebemergel: Schiuff, tonig, schwach sandig, schwach
kiesig
b) . "
vereinzelt wasserfiihrende Sandlagen
6,00 p erdfeucht
° steif ) mittel zu bohren e) grau
f Geschiebemergel 9) Quartar h) UL L
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 0610717
Bauvorhaben: Glashofkamp, Holm
Datum:
Bohrung Nr BS6 /Blatt 1 25.07.2017
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bi und Beimengungen Bemerkungen Proben
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
..m Wasserfiihrung '!'iefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo'?rwerkzleutge Art | Nr. lIJntm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ermverius (Unter-
punkt — - - Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mu:Feinsand
b
) humos
0,70 g
© feucht ) leicht zu bohren e) dunkelbraun
n Oberboden 9) Mutterboden h) OH ) 0
a
) Sand: Feinsand, stark mittelsandig, schwach grobsandig
ab2,10m
b
) vereinzelt humose Lagen klopfnass,
3.60 V\_/asser
' c) d) leicht - mittel zu e) , . eingemessen
erdfeucht bohren beigebraun bei 2,11 mu
: GOF
" sand 9 Quartar Msw |V o
a) Geschiebemergel: Schiuff, tonig, schwach sandig, schwach
kiesig
b) . "
vereinzelt wasserfiihrende Sandlagen
5,00 p erdfeucht
° steif ) mittel zu bohren e) grau
f Geschiebemergel 9) Quartar h) UL L
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlage
Schichtenverzeichnis .
Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 0610717
Bauvorhaben: Glashofkamp, Holm
Datum:
Bohrung Nr BS7 /Blatt 1 25.07.2017
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
..m Wasserfiihrung '!'iefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo'?rwerkzleuge Art | Nr. lIJnm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ernverlust (Unter-
unkt — - - Sonstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
2 Mu:Feinsand
b
) humos
0,60 p
© erdfeucht ) leicht zu bohren e) dunkelbraun
n Oberboden 9) Mutterboden h) OH ) 0
2) Sand: Feinsand, stark mittelsandig
ab2,20m
b
) vereinzelt humose Lagen klopfnass,
3.50 V\_/asser
' c) d) leicht - mittel zu e) , . eingemessen
erdfeucht bohren beigebraun bei 2,15 mu
: GOF
" sand 9 Quartar Msw |V o
a) Sand: Feinsand, schluffig - stark schluffig, schwach
mittelsandig, schwach grobsandig, sehr schwach kiesig ab2.10 m
b
) vereinzelt humose Lagen klopfnass,
430 Wasser
' c) d) . e) eingemessen
erdfeucht mittel zu bohren graubraun bei 2,11 mu
- GOF
f Sand 9 Quartar h) SW 7 0
a) Geschiebemergel: Schluff, tonig, schwach sandig, schwach
kiesig
b) . "
vereinzelt wasserfiihrende Sandlagen
6,00 p erdfeucht
° steif ) mittel zu bohren e) grau
f Geschiebemergel 9) Quartar h) UL L.
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 0610717
Bauvorhaben: Glashofkamp, Holm
Datum:
Bohrung Nr BS8 /Blatt 1 25.07.2017
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bi und Beimengungen Bemerkungen Proben
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
..m Wasserfiihrung '!'iefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo'?rwerkzleutge Art | Nr. lIJntm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ermverius (Unter-
punkt — - - Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mu:Feinsand
b
) humos
0,60
c) d) | e)
erdfeucht leicht zu bohren dunkelbraun
n Oberboden 9) Mutterboden h) OH ) 0
a
) Sand: Feinsand, stark mittelsandig, schwach grobsandig
ab2,20m
b
) vereinzelt humose Lagen klopfnass,
3.80 V\_/asser
' c) d) leicht - mittel zu e) , . eingemessen
erdfeucht bohren beigebraun bei 2,20 m u
: GOF
" sand 9 Quartar Msw |V o
a) Geschiebemergel: Schiuff, tonig, schwach sandig, schwach
kiesig
b) . "
vereinzelt wasserfiihrende Sandlagen
5,00 p erdfeucht
° steif - halbfest ) mittel zu bohren e) grau
f Geschiebemergel 9) Quartar h) UL L
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.
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DAS INGENIEURUNTERNEHMEN

HPC AG - NL Hamburg
Bliucherstralle 11 « 22767 Hamburg
Tel. 040 /41 0960 - 7 « Fax 040 / 41 09 60 - 99
hamburg@hpc.ag » www.hpc.ag

Bearbeiter: Pohle Datum: 27.07.2017

Kérnungslinie
Glahofkamp
25358 Horst

Projektnummer: 2161499
Probe entnommen am: 25.07.2017
Art der Entnahme: Gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes

100 Fein-

Schluffkorn

Mittel- Grob-

Fein-

Sandkorn

Mittel- Grob- Fein-

Kieskorn

Mittel- Grob-

Steine

90

80

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

0

0.001 0.002

0.006 0.01 0.02 0.06

0.2 0.6 1 2

Korndurchmesser d in mm

100

Signatur:

Entnahmestelle:

MP 2/1

Tiefe:

Bodenart:

fS-mS

U/Cc

2.11.0

k [m/s] (Beyer):

11

10

Bodengruppe:

SE

Bemerkungen:

Sand

Ll

-abejuy
66¥191lc

‘eloig

H:\3412_Geotechnik\2016\2161489_KV Terra V - Herr Vater\Labor\Glashofkamp\2161498 MP2_1 KV_-_TS_NS kvs
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DAS INGENIEURUNTERNEHMEN

HPC AG - NL Hamburg
Bliucherstralle 11 « 22767 Hamburg
Tel. 040 /41 0960 - 7 « Fax 040 / 41 09 60 - 99
hamburg@hpc.ag » www.hpc.ag

Bearbeiter: Busch Datum: 28.07.2017

Kérnungslinie

Glashofkamp
25358 Horst

Projektnummer: 2161499
Probe entnommen am: 25.07.2017
Art der Entnahme: Gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes

100 Fein-

Schluffkorn

Mittel- Grob- Fein-

Sandkorn

Mittel-

Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel- Grob-

Steine

90

80

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

0

0.001 0.002

0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2

Korndurchmesser d in mm

0.6

100

Signatur:

Entnahmestelle:

MP 5/1

Tiefe:

Bodenart:

fS-mS

U/Cc

2.4/1.0

k [m/s] (Beyer):

7.7 10%

Bodengruppe:

SE

Bemerkungen:

Sand

c'l
-abejuy
66¥191lc

‘eloig

H:\3412_Geotechnik\2016\2161499_KV Terra V - Herr Vater\Labor\Glashofkamp\2161498 MP5_1 KV_-_ NS kvs




